Csucskategoérias extrudalt UV védett bordas (liregkamras) polikarbonat lemezek

Anyaguk térhetetlen, fényateresztésiik magas, id6éjarasallok, kénnyen megmunkalhatdk és beépithetdk.
Hészigetel6 képességiik a lemez vastagsagatoél és szerkezeti kialakitasatél figgéen Ug = 3,7-1,0 W/m2K.
Az IQ Relax és a Climate Controll valtozatok hatékonyan csékkentik a bels6 terek nyari felmelegedését.
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A POLYFIX RENDSZER ELEMEI

PolyfiX L51, L50, valamint az L61, L60 tipusu, 50 és 60 mm
széles aluminium leszorit6 profilok a lemezek tehervisel és
vizzaro rogzitéséhez a lemezszéleken, és a koztes alatdmasz-
tasi helyeken. A PolyfiX L51 és L61 tipusu, Ujratervezett
leszoritoprofilok stabilabb lemezrogzitést tesznek lehetévé,
ezért a lemezek terhelhetésége 20%-kal magasabb a hasz-
nalatuk esetén!

PolyfiX G1, G2 és G3 tipusu tomitégumik. Alkalmazasuk a
PolyfiX L51/L50 vagy L61/L60 leszoritéprofilokkal egyiitt
torténik. A G1 és G3 fekete szind, idéjarasallo EPDM gumibol
készil, mig a G2 tipus szine fehér, anyaga pedig id6jarasallé
szilikongumi. A G2 és G3 tipusok formailag megegyzbek.

PolyfiX G51 és G61 tipusu, fekete szini, id6jarasallo EPDM
anyagu fektetégumik a polikarbonat lemezek, és a tartészer-
kezet (fa, vagy fém) kozé.

Paraatereszt6 és parazaré ragasztészalagok az tUregkamras
polikarbonat lemezek nyitott kamravégeinek lezarasara.
Alkalmazasukkal megakadalyozhaté a kosz, a bogarak és a
nedvesség bejutasa a vagott kamrakba.

PolyfiX U és T tipust aluminium vizorros, vagy vizorr nélkili
véglezard U profilok a lemezek végére felragasztott zar6sza-
lagok védelmére, és az esztétikus megjelenés biztositasara.

PolyfiX Falcsatlakoz6 és Gerinc-csatlakozé profilok a tets-
gerincek és a tet6-fal csatlakozasok szakszer( kialakitasahoz.

Rozsdamentes, vagy horganyzott acél csavarok specialis,
25 mm atmér6jl tomitstarcsakkal, fa és fém tartészerkeze-
tekhez, tovabba fehér, vagy barna szind, 50 mm atméré&jd
poliamid régzit6tarcsak.

OTLETEK, TANACSOK A LAPSZIN KIVALASZTASAHOZ

Viztiszta: ez ereszti at a legtébb fényt és meleget is. Ezen latszik meg a legjobban a kosz és az éregedés is. Hasznalata csak olyan helyeken
javasolt, ami nem allandéan benapozott (példaul nyugati tajolasu terasz, melyre arnyékot vet egy fa)

Opal: az IQ Relax mellett az egyik legjobb valasztas. Kellemes, szért és szinh(i fényt biztosit. A bronzzal ellentétben a magas fényateresztés mellett
is csokkenti a felmelegedést, és a kosz sem latszik meg rajta. Idealis minden tertleten!

Bronz: divatos szin, melynek legnagyobb elénye az alacsony fényateresztésbél adodo felmelegedés csékkenés. Hatranya, hogy a mogottes
helységekbe jutd fény mennyiségét is jelentésen csokkenti.

CC viztiszta: halvanyan kékes arnyalatu, de viztisztanak hato, felmelegedést csékkentd szin. Elénye az IQ Relax lemezekkel szemben, hogy mindkét
oldalan UV védett, és tdbb fényt ereszt at. Kiils® oldali arnyékolassal egyditt idealis hasznalni.

1Q Relax: a legjobb megoldas tet6héjalasokhoz. Szelektiven csokkenti a felmelegedést (nyaron igen, télen nem), kellemes szért fényt biztosit, nem
latszik meg rajta sem a kosz, sem az 6regedés.

viztiszta CC viztiszta bronz opal 1Q Relax
.

Tipus Makrolor® multi UV Makrolon® multi UV

2/10-10,5 5X/16-25
Struktara N E

0
szin viztiszta opal bronz IQ Relax  CC viztiszta | viztiszta opal bronz IQ Relax  CC viztiszta
vastagsag [mm] 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16
suly [kg/m?] 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 24 2,4 24 24 2,4
struktura kétfalu X struktura
fényateresztés [%] 80 70 41 70 79 70 55 26 47 47
energiaateresztés [%] 75 69 60 65 62 54 45 44 44
hészigetelés fuggdlegesen [W/m 2K] 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
hészigetelés vizszintesen [W/m2K] 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.1 21 2.1 21 21
UV védelem 2 oldali 2 oldali 2 oldali 1 oldali 2 oldali 2 oldali 2 oldali 2 oldali 1 oldali 1 oldali
tlizvédelmi besorolas B, s1-d0 B, s1-d0 B, s1-d0 B, s1-d0 B, s1-d0 B, s1-d0 B, s1-d0 B, s1-d0 B, s1-d0 B, s1-d0
alkalmazhat6sag hémérsékleti hatara -40 - +120 C° -40 - +120 C°
jégverés-allosag nagyon j6 nagyonijé nagyonjé nagyonijo  nagyon jo kivalo kivalo kivalo kivalo kivalo
Utésallosag nagyon j6 nagyonjé nagyonjé nagyonijé  nagyon jo kivalo kivald kivalo kivalo kivald
garancialis idétartam 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év
varhaté hasznos élettartam 14-15 év 14-15 év 14-15 év 14-15 év 14-15 év 15-18 év 15-18 év 15-18 év 15-18 év 15-18 év
jellemz6 felhasznalasi tertletek teraszfedés teraszfedés
el6tetd gépkocsibeallo
gépkocsibealld gépkocsimoso oldalfal
szélfogo-fal felllvilagito
feltlvilagito temperalt (nem f(it6tt!) terek hatarolasa
medencefedés zart tereken beldli hatarolé fal




